
Kód Rozmer Napätie Počet Príkon Farba Farba Použitie Možnosť  
   LED  LED kábla  nadpojenia

FL352 4,5 x 0,57 m 230 V 180 LED 15 W biela biela interiér/exteriér max 12 ks
FL352W 4,5 x 0,57 m 230 V 180 LED 15 W teplá biela biela interiér/exteriér max 12 ks
FL352B 4,5 x 0,57 m 230 V 180 LED 15 W modrá biela interiér/exteriér max 12 ks
FL352-FX 4,5 x 0,57 m 230 V 180 LED + 24 LED fl ash 15 W biela biela interiér/exteriér max 12 ks
FL352W-FX 4,5 x 0,57 m 230 V 180 LED + 24 LED fl ash 15 W teplá biela biela interiér/exteriér max 12 ks
FL353C 4,5 x 1,5 m 230 V 320 LED 20 W biela biela interiér/exteriér max 10 ks
FL352CW 4,5 x 1,5 m 230 V 320 LED 20 W teplá biela biela interiér/exteriér max 10 ks

Kód Rozmer Napätie Počet Príkon Farba Farba Použitie Možnosť  
   LED  LED kábla  nadpojenia

FXL055 0,50 m 9,5 V 5 x 64 LED 20 W biela čierna interiér/exteriér max 2 ks
FXL085 0,80 m 9,5 V 5 x 96 LED 30 W biela čierna interiér/exteriér max 2 ks
JSFM05E  4 x 0,13m 3 V 5 x 11 LED 0,6 W biela transparentná interiér/exteriér
JSFM10E  9 x 0,13m 3 V 10 x 11 LED 0,6 W biela transparentná interiér/exteriér
JSFM18E  17 x 0,13m 2,5 V 18 x 11 LED 1,7 W biela transparentná interiér/exteriér

Kód Dĺžka Napätie Príkon Farba Použitie Poznámka 

NLEDRGB10  10 m 24 V 100 W RGB interiér/exteriér Regulátor s 10 funkciami

Kód Priemer Napätie Počet LED Príkon Deliteľnosť Farba Použitie

NLEDU51 12 mm 230 V 30 LED/m 4 W/m 1 m biela interiér/exteriér
NLEDU51W 12 mm 230 V 30 LED/m 4 W/m 1 m teplá biela interiér/exteriér
NLEDU52 12 mm 230 V 30 LED/m 4 W/m 1 m modrá interiér/exteriér
NLEDU53 12 mm 230 V 30 LED/m 4 W/m 1 m oranžovočervená interiér/exteriér
NLEDU54 12 mm 230 V 30 LED/m 4 W/m 1 m zelená interiér/exteriér
NLEDU56 12 mm 230 V 30 LED/m 4 W/m 1 m červená interiér/exteriér
NLEDU51F 13 mm 230 V 25 LED + 5 LED fl ash/m 4 W/m 1 m biela interiér/exteriér
NLEDU51WF 13 mm 230 V 25 LED + 5 LED fl ash/m 4 W/m 1 m teplá biela interiér/exteriér
NLEDU52F 13 mm 230 V 25 LED + 5 LED fl ash/m 4 W/m 1 m modrá interiér/exteriér
NLEDU56F 13 mm 230 V 25 LED + 5 LED fl ash/m 4 W/m 1 m červená interiér/exteriér

Kód Priemer

NLC93 LED LED Sieťová prípojka

NLC54 tesniaca koncovka

NLC92 spojka svetelných vodičov

KIT for LED rope light pripojovacia sada pre LED svetelný vodič

NLC56 fi xačný pásik - 140 x 3,6 mm

NLC59 PVC líniová lišta 1,8 m (1 ks)
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Kód Dĺžka Napätie Počet LED Príkon Farba LED Farba kábla Použitie

JF357L 8 x 0,54 m 24 V 180 LED 10,5 W biela biela interiér/exteriér
JF357LA 8 x 0,54 m 24 V 180 LED 10,5 W teplá biela biela interiér/exteriér
JFL39  16 x 0,54 m 24 V 256 LED 10,5 W biela biela interiér/exteriér
JFL39A  16 x 0,54 m 24 V 256 LED 10,5 W teplá biela biela interiér/exteriér
JFL359  22 x 0,54 m 24 V 288 LED 10,5 W biela biela interiér/exteriér
JFL359A  22 x 0,54 m 24 V 288 LED 10,5 W teplá biela biela interiér/exteriér
JFL359B  22 x 0,54 m 24 V 288 LED 10,5 W modrá biela interiér/exteriér
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Kód Pätica Dĺžka Napätie Objímky Kábel Použitie

G100C B22 100 m 230 V 3 ks/m zelený gumenný interiér/exteriér

L650 E14 50 m 230 V 3 ks/m čierny gumenný interiér/exteriér

Kód Pätica Napätie Príkon Farba Použitie

LDL0 B22 230 V 1,0 W RGB exteriér
LDL11-B22 B22 230 V 1,2 W biela exteriér
LDL11W-B22 B22 230 V 1,2 W teplá biela exteriér
LDL12-B22 B22 230 V 1,2 W oranžová exteriér
LDL13-B22 B22 230 V 1,2 W červená exteriér
LDL14-B22 B22 230 V 1,2 W modrá exteriér
LDL16-B22 B22 230 V 1,2 W zelená exteriér

LDL11-E14 E14 230 V 1,2 W biela exteriér
LDL11W-E14 E14 230 V 1,2 W teplá biela exteriér
LDL12-E14 E14 230 V 1,2 W oranžová exteriér
LDL13-E14 E14 230 V 1,2 W červená exteriér
LDL14-E14 E14 230 V 1,2 W modrá exteriér
LDL16-E14 E14 230 V 1,2 W zelená exteriér

Kód Dĺžka Napätie Počet LED Príkon Farba LED Farba kábla Použitie

RA300 8 m 24 V 40 LED 7 W RGB transparentná interiér/exteriér
RA301 12 m 24 V 60 LED 7 W RGB transparentná interiér/exteriér
RA371 5 m 24 V 64 LED 6 W biela zelená interiér/exteriér
RA371A 5 m 24 V 64 LED 6 W teplá biela zelená interiér/exteriér
RA371B 5 m 24 V 64 LED 6 W modrá zelená interiér/exteriér
RA371R 5 m 24 V 64 LED 6 W červená zelená interiér/exteriér
RA371C 5 m 24 V 64 LED 6 W multi-farebná zelená interiér/exteriér
RA373 8 m 24 V 128 LED 6 W biela zelená interiér/exteriér
RA373B 8 m 24 V 128 LED 6 W modrá zelená interiér/exteriér
RA373R 8 m 24 V 128 LED 6 W červená zelená interiér/exteriér
RA373C 8 m 24 V 128 LED 6 W multi-farebná zelená interiér/exteriér
RA373A 8 m 24 V 128 LED 6 W teplá biela zelená interiér/exteriér
RA373V 8 m 24 V 128 LED 6 W zelená zelená interiér/exteriér
RA373O 8 m 24 V 128 LED 6 W oranžová zelená interiér/exteriér
RA373J 8 m 24 V 128 LED 6 W žltá zelená interiér/exteriér
RA379 10 m 24 V 180 LED 10,5 W biela zelená interiér/exteriér
RA379A 10 m 24 V 180 LED 10,5 W teplá biela zelená interiér/exteriér
RA379B 10 m 24 V 180 LED 10,5 W modrá zelená interiér/exteriér
RA379R 10 m 24 V 180 LED 10,5 W červená zelená interiér/exteriér
RA379C 10 m 24 V 180 LED 10,5 W multi-farebná zelená interiér/exteriér
RA380 16 m 24 V 192 LED 10,5 W biela zelená interiér/exteriér
RA380A 16 m 24 V 192 LED 10,5 W teplá biela zelená interiér/exteriér
RA380B 16 m 24 V 192 LED 10,5 W modrá zelená interiér/exteriér
RA380R 16 m 24 V 192 LED 10,5 W červená zelená interiér/exteriér
RA380C 16 m 24 V 192 LED 10,5 W multi-farebná zelená interiér/exteriér

Kód Dĺžka Napätie Počet Príkon Farba Farba Použitie Možnosť  
   LED  LED kábla  nadpojenia

FL510-FX 20 m 230 V 80 LED Flash 5 W biela zelená interiér/exteriér max 20 ks
FL510W-FX 20 m 230 V 180 LED + 20 LED fl ash 23 W teplá biela zelená interiér/exteriér max 10 ks
FL510B-FX 20 m 230 V 180 LED + 20 LED fl ash 23 W modrá zelená interiér/exteriér max 10 ks
FL510R-FX 20 m 230 V 180 LED + 20 LED fl ash 23 W červená zelená interiér/exteriér max 10 ks
FL 508 20 m 230 V 200 LED 23 W biela zelená interiér/exteriér max 10 ks
FL 508W 20 m 230 V 200 LED 23 W teplá biela zelená interiér/exteriér max 10 ks
FL 508B 20 m 230 V 200 LED 23 W modrá zelená interiér/exteriér max 10 ks
FL 508R 20 m 230 V 200 LED 23 W červená zelená interiér/exteriér max 10 ks
FL 508O 20 m 230 V 200 LED 23 W oranžová zelená interiér/exteriér max 10 ks
FL 508P 20 m 230 V 200 LED 23 W ružová zelená interiér/exteriér max 10 ks
ECO512C 20 m 230 V 120 LED 15 W biela zelená interiér/exteriér max 12 ks
ECO512CW 20 m 230 V 120 LED 15 W teplá biela zelená interiér/exteriér max 12 ks

Kód Rozmer Napätie Počet Príkon Farba Farba Použitie Možnosť 
   LED  LED kábla  nadpojenia

JF365 1 x 1,5 m 24 V 84 LED 10,5 W biela biela interiér/exteriér
JF365B 1 x 1,5 m 24V 84 LED 10,5 W modrá biela interiér/exteriér
JF385 1 x 2 m 24 V 96 LED 6 W biela biela interiér/exteriér
JF385B 1 x 2 m 24 V 96 LED 6 W modrá biela interiér/exteriér
JF387 2 x 2 m 24 V 96 LED 6 W biela biela interiér/exteriér
JF387W 2 x 2 m 24 V 96 LED 6 W teplá biela biela interiér/exteriér

ECO24C-B 2 x 1,5 m 230 V 15 x 14 LED 20 W biela biela interiér/exteriér max 18 ks
ECO24CW-B 2 x 1,5 m 230 V 15 x 14 LED 20 W teplá biela biela interiér/exteriér max 18 ks
ECO20C-B 2 x 3 m 230 V 15 x 24 LED 25 W biela biela interiér/exteriér max 15 ks
ECO20CW-B 2 x 3 m 230 V 15 x 24 LED 25 W teplá biela biela interiér/exteriér max 15 ks
ECO25C-B 2 x 5 m 230 V 15 x 36 LED 40 W biela biela interiér/exteriér max 12 ks
ECO25CW-B 2 x 5 m 230 V 15 x 36 LED 40 W teplá biela biela interiér/exteriér max 12 ks
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